
Mit der hochmodernen Optik und der aufwendigen Abdichtung gegen Witterungsein-
flüsse ist dieses 20-mm-Weitwinkelobjektiv für spiegellose Vollformatkameras der Nikon 
Z-Serie auf alle Aufnahmesituationen vorbereitet. Das Objektiv ist ultrascharf bis in die 
Bildecken und brillant bei schwachem Licht. So fängt es alle Details eines Motivs mit 
außergewöhnlicher Klarheit ein.

F U N K T I O N E N

Unglaubliche Schärfe
Die Schärfe ist fantastisch, insbesondere auch im Nahbereich. Denn mit einer Naheinstell-
grenze von nur 0,20 m haben Sie volle Kontrolle über Ihre Motivwahl.

Wunderschönes Bokeh
Der große Durchmesser des Z-Bajonetts, die Lichtstärke von 1:1,8 und die Blende mit neun 
abgerundeten Lamellen sorgen für faszinierende Leistung unter allen Lichtbedingungen.  
Sie können exquisite Sterneffekte einfangen und ein äußerst natürlich wirkendes Bokeh  
genießen, sanft abgestuft bis in die Bildecken.

Scharf und klar
ED-Glas und asphärische Linsen tragen zur effektiven Korrektur des Farbfehlers und  
anderer Abbildungsfehler bei. Zudem wirkt Nikons Nanokristallvergütung Geisterbildern  
und Streulicht entgegen. 

Inspirierende Filme
Dieses Objektiv für das Vollformat fokussiert schnell, flüssig und leise – ideal für  
Filmaufnahmen. Sie können die Tiefenschärfe mit dem Objektiv präzise steuern.  
Nahezu vollständig beseitigtes Focus Breathing. 

Bewährte Nikon-Ergonomie
Der Fokussierring bietet genau das richtige Maß an Drehwiderstand. Per Einstellring kann  
die Blende praktisch geräuschlos verstellt oder die Einstellung von ISO-Wert oder  
Belichtungskorrektur vorgenommen werden. 

Wetterbeständig
Fotografieren und filmen Sie bei Regen, Schnee oder Nebel, ohne sich sorgen zu müssen. 
Jedes bewegliche Teil des Objektivtubus ist aufwendig gegen das Eindringen von Staub  
und Feuchtigkeit abgedichtet.

ZUBEHÖR IM 
LIEFERUMFANG

B L E N D E  A U F  F Ü R 

U N E R M E S S L I C H E  W E I T E N  

N I K K O R  Z  2 0  m m  1 : 1 , 8  S

2 0  m m  1 : 1 , 8  S

GEGENL ICHTBLENDE HB-95

OBJEKT IVDECKEL LC-77B

HINTERER OBJEKT IVDECKEL 

LF-N1 

OBJEKT IVTASCHE CL-C1



T E C H N I S C H E  D A T E N  N I K K O R  Z  2 0  m m  1 : 1 , 8  S

Typ Nikon-Z-Bajonett

Format FX/35 mm

Brennweite 20 mm

Lichtstärke 1:1,8

Kleinste Blende 16

Optischer Aufbau 14 Linsen in 11 Gruppen (mit 3 ED-Linsen, 3 asphärischen Linsen und Linsen mit Nanokristallvergütung)

Bildwinkel FX-Format: 94°. DX-Format: 70°.

Fokussiersystem Innenfokussierung

Naheinstellgrenze (gemessen  
ab Sensorebene)

0,2 m ab Sensorebene

Maximaler Abbildungsmaßstab 1:5,3

Anzahl der Blendenlamellen 9 (Blendenöffnung mit abgerundeten Lamellen)

Filtergewinde 77 mm (P = 0,75 mm)

Abmessungen ca. 84,5 mm (maximaler Durchmesser) x 108,5 mm (Länge ab Bajonettauflage)

Gewicht ca. 505 g

Autofokus Ja

Innenfokussierung Ja

Fokussierung Autofokus, manueller Fokus

Mitgeliefertes Zubehör Objektivdeckel LC-77B (vorderer Deckel), Objektivdeckel LF-N1 (hinterer Deckel), Gegenlichtblende HB-95,  
Objektivtasche CL-C1
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