
 
 

 
 
 
 
 
 

 
N E W S 

 

Der neue reflecta x66-Scan Multiformat-Scanner ermöglicht das 

hochwertige Digitalisieren unterschiedlicher Filmformate aus 

den verschiedenen Epochen der Fotografie mit nur einem 

Gerät.  
 

So können neben den verbreiteten 35mm-Kleinbild-Dias und 

Negativen, auch alle Rollfilmformate 4x4 cm (Typ 127) und vom 

Typ 120 von 6x4,5 cm bis 6x9 cm eingescannt werden. 

Mit einem optional erhältlichen Halter kann ebenso Instamatic-

Film vom Typ 126 ins digitale Zeitalter gerettet werden. 
 

Der Scanner verfügt über ein brillantes Display mit einer 

Diagonalen von 10,9 cm und einem großem Betrachtungs-

winkel, wodurch Auswählen, Scannen und Wiedergeben der 

Bilder zum wahren Vergnügen wird. Zusätzlich ist es möglich, 

das Monitorbild über den HDMI-Ausgang auf z.B. einen 

Fernseher auszugeben. 
 

Der x66-Scan digitalisiert ein Bild in weniger als zwei Sekunden 

in einer Auflösung von bis zu 22 Megapixeln und speichert es 

direkt als JPEG-Datei auf einer SD-Karte. Damit ist der Scanner 

als Stand-Alone-Gerät vollkommen unabhängig von 

Computern. 
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reflecta  x66-Scan 

Produktinformationen 

 

• Bildsensor:  

  1/2.33" – 14 Megapixel CMOS-Sensor 

•  Auflösung:  

   4584 x 3056 Pixel (14 MP) oder 

   5748 x 3832 Pixel (22 MP interpoliert) 

•  Display:  

   4,3 Zoll (10,9 cm) IPS LCD  

•  Belichtungs- und Farbkorrektur: 

 automatisch /  manuell  (-2,0 EV bis +2,0 EV) 

•  Lichtquelle: 

  diffuse Tageslicht-LED-Lichtquelle für optimale 

   Farbwiedergabe, reduziert Staub und Kratzer. 

•  Filmtypen:  

   Positiv (Dias), Negativ, Schwarzweiß 

   (Typ 120, 135, 127, optional 126) 

•  unterstützter externer Speicher:  

   SD/SDHC-Speicherkarten mit bis zu 128 GB 

•  Stromversorgung:  

   Netzteil 5V / 1A (Mini-USB) 

•  Schnittstelle zur Datenübertragung:  

   USB 2.0 

•  Anschluss an externen Monitor:  

   HDMI-A 

• Kompatibilität:  

   Das JPEG-Format ist kompatibel mit allen 

   digitalen Wiedergabegeräten 

• Gewicht: 

   ca. 580 g  

• Abmessungen:  

   177 x 118 x 192 mm (L x B x H) 

 

Lieferumfang 

 - Scanner x66-Scan 

 - Netzteil 

 - Halter für Filmstreifen 35 mm 

 - Halter für gerahmte Dias 5x5 cm 

 - Halter für Filmstreifen Typ 120 

 - Adapter für Dias Typ 127 

 - Reinigungsbürste  

 - USB-Kabel 

 - Bedienungsanleitung  

 
Art.-Nr.: 64560 
EAN Code: 4005039645600 

 
 
 

Technische Änderungen vorbehalten. 
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